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VERSION A VERSION B VERSION A VERSION B VERSION A VERSION B
COLOR600 COLOR600-MS COLOR800 COLOR800-MS COLOR1200 COLOR1200-MS COLONNE
COLOR700 COLOR700-MS COLOR1000 COLOR1000-MS (vasque verre) (vasque verre) (poignées incluses)

(vasque verre) (vasque verre) (vasque verre) (vasque verre)
COLOR800CER

COLOR1000CER
(vasque céramique)

COLOR80OCER-MS
COLOR1000CER-MS

(vasque céramique)

COLOR1200CER
(vasque céramique)

COLOR1200CER-MS
(vasque céramique)

COLOR600CER
COLOR700CER

(vasque céramique)

COLORG600CER-MS
COLOR700CER-MS

(vasque céramique)

MEUBLE A POSER - 600, 700, 800, 1000 et 1200
Meuble 2 tiroirs en 600, 700, 800 et 1000 mm
Meuble 4 tiroirs en 1200 mm

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois ag-
gloméré et mélaming) - ép. 16 mm

Facade en MDF (panneaux de fibres a densité
moyenne) - ép. 16 mm

Tiroirs coulissants équipés de glissieres métal-
liques, fermeture progressive

Quverture sans poignées apparentes avec prise
de main directement sur la facade. Inserts en 5
coloris au choix

4 pieds en résine finition brossée

Ensemble meuble + insert de
couleur + vasque verre coloré*
Version A
COLOR600
COLOR700
COLOR800
COLOR1000
COLOR1200

* Eléments pouvant étre vendus séparément

Ensemble meuble + insert de
couleur + vasque verre coloré*

Finition extérieure lagué blanc brillant

Livré sans vidage

MIROIR

Modeéle proposé en 2 versions :

e \/ersion A - Miroir avec options

Bandeau lumineux au dessus du miroir équipé d’un
interrupteur, d’une prise et de deux éclairages a
LED Norme IP44 classe 2 (en 600,700 et 800)
ou trois éclairages a LED Norme IP44 classe 2
(en 1000, 1200),

Sans étageres (en 600, 700 mm), 2 étageres
(en 800, 1000), 3 étageres (en 1200)

e \/ersion B - Miroir rectangulaire

Version B

Ensemble meuble + insert de
couleur + vasque céramique
blanche* - Version A

COLONNE A POSER - REVERSIBLE

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois ag-
gloméré et mélaming) - ép. 16 mm

Facade en MDF (panneaux de fibres a densité
moyenne) - ép. 16 mm

Finition extérieure laqué blanc

2 portes avec amortisseurs a la fermeture,

5 étageres

4 pieds en résine brossé

Ensemble meuble + insert de
couleur + vasque céramique
blanche* - Version B
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VERSION A VERSION B
COLOR600 COLOR600-MS
COLOR700 COLOR700-MS

(vasque verre) (vasque verre) (vasque verre) (vasque verre)
COLOR600CER COLOR600CER-MS COLOR800CER COLOR80OCER-MS COLOR1200CER
COLOR700CER COLOR700CER-MS COLOR1000CER COLOR1000CER-MS

(vasque céramique) (vasque céramique)

VERSION A

COLOR800
COLOR1000

(vasque céramique)
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VERSION B VERSION A
COLOR800-MS COLOR1200
COLOR1000-MS

(vasque céramique)

(vasque verre)

(vasque céramique)
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VERSION B
COLOR1200-MS COLONNE
(vasque verre) (poignées incluses)

COLOR1200CER-MS
(vasque céramique)

MEUBLE A POSER - 600, 700, 800, 1000 et 1200
Meuble 2 tiroirs en 600, 700, 800 et 1000 mm
Meuble 4 tiroirs en 1200 mm

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois ag-
gloméré et mélaming) - ép. 16 mm

Facade en MDF (panneaux de fibres a densité
moyenne) - ép. 16 mm

Tiroirs coulissants équipés de glissieres métal-
liques, fermeture progressive

Ouverture sans poignées apparentes avec prise
de main directement sur la facade. Inserts en 5
coloris au choix

4 pieds en résine finition brossée

Finition extérieure laqué blanc brillant

Livré sans vidage

MIROIR

Modéle proposé en 2 versions :

e \/ersion A - Miroir avec options

Bandeau lumineux au dessus du miroir équipé d’'un
interrupteur, d’une prise et de deux éclairages a
LED Norme IP44 classe 2 (en 600,700 et 800)
ou trois éclairages a LED Norme IP44 classe 2
(en 1000, 1200),

Sans étageres (en 600, 700 mm), 2 étageres
(en 800, 1000), 3 étageres (en 1200)

e \ersion B - Miroir rectangulaire

COLONNE A POSER - REVERSIBLE

Corps du meuble en MFC (panneaux de bois ag-
gloméré et mélaming) - ép. 16 mm

Facade en MDF (panneaux de fibres a densité
moyenne) - ép. 16 mm

Finition extérieure laqué blanc

2 portes avec amortisseurs a la fermeture,

5 étageres

4 pieds en résine brossé



